
Универсальное стекло нейтрального цвета
Стекло LartaPro HP Titan 70/54 имеет нейтральный оттенок снаружи, прозрачный вид изнутри, 
солнцезащитное и энергосберегающее покрытие. Продукт может помочь поддерживать комфортную 
температуру в помещении: зимой сохраняет больше тепла, а летом — прохладу. Кроме того, 
LartaPro HP Titan 70/54 пропускает много естественного света.
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LartaPro HP Titan 70/54

Базовое стекло Larta UltraClear (new)
Larta ExtraClear

Сферы применения Фасады, окна, двери, светопрозрачные фасады, кровля

Возможности переработки • Единая версия для применения в сыром и закаленном виде
• Сырое стекло
• Закалка
• Термоупрочнение
• Моллирование (гнутье)
• Ламинирование
• Шелкография

Рекомендуемые позиции в составе стеклопакета • Позиция 2 (однокамерный)
• Позиция 2 (двухкамерный)

Максимальный размер <3210x6000mm

Удаление покрытия по краю Нет

Функции стекла Защита от солнца и теплосбережение

Варианты применения Обязательное использование в стеклопакетах

Информация о продукте
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Видимый свет Ультрафиолет Солнечная энергия Тепловые свойства
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Однокамерный стеклопакет

Стекло: Larta ExtraClear (CE) Базовое стекло, 6 мм (2-Larta HP Titan 70/50 (CE))
Камера: 10% Воздух, 90% Аргон 16,0 мм
Стекло: Larta ExtraClear (CE) Базовое стекло, 4 мм (3-LartaHome Titan (RU))

70% 12% 11% 95,5 45% 50% 19% 23% 30% 53,99% 0,62 3,53 1,38 0,58

Двухкамерный стеклопакет

Стекло: Larta ExtraClear (CE) Базовое стекло, 6 мм (2-Larta HP Titan 70/50 (CE))
Камера: 10% Воздух, 90% Аргон 16,0 мм
Стекло: Larta ExtraClear (CE) Базовое стекло, 4 мм
Камера: 10% Воздух, 90% Аргон 16,0 мм
Стекло: Larta ExtraClear (CE) Базовое стекло, 4 мм

64% 16% 18% 94,8 39% 45% 22% 25% 33% 49,61% 0,57 4,56 1,03 0,86

Однокамерный стеклопакет Двухкамерный стеклопакетХарактеристики

LartaPro HP Titan 70/54

Данные спектрального анализа выпускаемой продукции LARTA GLASS отражают расчетные величины, полученные на основе стандартных производственных образцов, которые 
могут колебаться в пределах производственных допусков.
Используемая нормативная документация:
• ГОСТ EN 410-2014 «Методы определения оптических характеристик»;
• ГОСТ EN 673-2016 «Методы определения тепловых характеристик».

Характеристики коэффициента сопротивления теплопередаче 
указаны для климатических условий г. Москвы.
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